	附件1

佛山市绿色建材目录（第四十二批）

	序号
	绿色产品名称
	申报单位
	规格型号
	技术类别
	进入目录形式

	1
	烧结页岩多孔砖
	罗定市福鑫新型墙体材料有限公司
	240x100x90、240x180x90、240x100x95、240x180x95、240x115x90、240x195x90、240x115x95、240x195x95
	结构材料,围护结构材料,围护及配套材料
	绿色建材/产品认证

	2
	抗震支吊架（热浸锌）
	广东华东星科技有限公司
	HDX-KZ
	装修材料,其他
	绿色建材/产品认证

	3
	LED黑板灯
	深圳市兴特能源科技有限公司
	XTHD3012-40N
	设备设施,其他
	绿色建材/产品认证

	4
	LED教室灯
	
	XTJQ3012-36N/T
	设备设施,其他
	绿色建材/产品认证

	5
	LED教室灯
	深圳市兴特能源科技有限公司
	XTMB3012-36
	设备设施,其他
	绿色建材/产品认证

	6
	LED教室灯
	
	XTMB6060-36
	设备设施,其他
	绿色建材/产品认证

	7
	连体坐便器
	佛山市南海益高卫浴有限公司
	TB351M/L
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	8
	连体坐便器
	
	TB346M/L
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	9
	连体坐便器
	
	TB358M/L
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	10
	蹲便器
	
	DA2270
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	11
	蹲便器
	
	DA3030
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	12
	坐便器
	
	WD390P
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	13
	天然大理石（山川灰）
	广东龙美达建材有限公司
	2650×130×18mm
	装修材料,墙面材料,石材
	绿色建材/产品认证

	14
	天然大理石（路易印象）
	
	2560×1450×18mm
	装修材料,地面材料,石料
	绿色建材/产品认证

	15
	天然大理石(奈斯木纹)
	
	1350×2650×18mm
	装修材料,墙面材料,石材
	绿色建材/产品认证

	16
	天然大理石（意大利白木纹）
	
	1530×1290×18mm
	装修材料,地面材料,石料
	绿色建材/产品认证

	17
	铜闸阀
	江苏花山阀门有限公司
	Z15W-16T DN15-DN50
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	18
	软密封闸阀
	
	Z45X-16Q DN65-DN150
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	19
	涡轮对夹蝶阀
	
	D371X-16Q DN65-DN150
	装修材料,五金卫浴
	绿色建材/产品认证

	20
	固定式 LED 灯具（LED 黑板灯，书写板照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	广东基地照明有限公司
	JH-LW336
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	21
	固定式 LED 灯具（LED 黑板灯，书写板照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	广东基地照明有限公司
	JH-LW336-1
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	22
	固定式 LED 灯具（LED 黑板灯，书写板照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	
	JH-LW336-2
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	23
	固定式 LED 灯具（LED 教室灯，教室普通照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	
	JK-DK336
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	24
	固定式 LED 灯具（LED 教室灯，教室普通照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	广东基地照明有限公司
	JK-DK336-1
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	25
	固定式 LED 灯具（LED 教室灯，教室普通照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	
	JK-DK336-2
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	26
	固定式 LED 灯具（LED 教室灯，教室普通照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	
	JK-DK330
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	27
	固定式 LED 灯具（LED 教室灯，教室普通照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	广东基地照明有限公司
	JK-DK330-1
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	28
	固定式 LED 灯具（LED 教室灯，教室普通照明用，吊式，LED 模块用交流电子控制装置， 不可调光，Ⅱ类，IP40，适宜直接安装在普通可燃材料表面，ta：45℃）
	
	JK-DK330-2
	设备设施,建筑电气,电气照明
	绿色建材/产品认证

	29
	超白防霉腻子
	紫荆花涂料(上海）有限公司
	Y型，单道施工厚度<2mm
	装修材料,其他
	专家评审通过

	30
	高遮盖优质工程内墙漆
	
	-
	装修材料,墙面材料,涂料
	专家评审通过

	31
	竹炭净味防霉优质内墙漆
	
	-
	装修材料,墙面材料,涂料
	专家评审通过

	32
	焕能抗菌净味工程内墙漆
	紫荆花涂料(上海）有限公司
	/
	装修材料,墙面材料,涂料
	专家评审通过

	33
	外墙普通找平腻子
	
	P型
	装修材料,其他
	专家评审通过

	34
	外墙通用型腻子
	
	R型，单道施工厚度≤1.5mm
	装修材料,其他
	专家评审通过

	35
	质感漆专用外墙找平腻子
	
	P型
	装修材料,其他
	专家评审通过

	36
	丽彩真石漆
	
	外墙型
	装修材料,墙面材料,涂料
	专家评审通过

	37
	专业通用弹性外墙漆
	
	-
	装修材料,墙面材料,涂料
	专家评审通过

	38
	耐候型弹性外墙漆
	
	--
	装修材料,墙面材料,涂料
	专家评审通过

	39
	配电箱
	广州星南洋电气有限公司
	XM
	设备设施,建筑电气,高低压配电柜
	专家评审通过

	40
	釉面砖(通体抛釉砖)
	广东圣晖陶瓷有限公司
	(800X800X10.3)mm
	装修材料,墙面材料,墙面瓷砖
	专家评审通过

	41
	釉面砖（通体全抛釉）
	
	(600X600X9.4)mm
	装修材料,地面材料,地面瓷砖
	专家评审通过

	42
	超耐磨大理石
	广东圣晖陶瓷有限公司
	(600X1200X9)mm
	装修材料,地面材料,地面瓷砖
	专家评审通过

	43
	通体大理石瓷砖
	
	(400X800X7.7)mm
	装修材料,地面材料,地面瓷砖
	专家评审通过

	44
	通体防滑抛釉砖
	
	（750X1500X10.2)mm
	装修材料,地面材料,地面瓷砖
	专家评审通过

	45
	预拌混凝土
	佛山市南海区穗联混凝土有限公司

	C20-C60
	结构材料,主体和基础材料,预拌混凝土
	专家评审通过

	46
	自愈型无机增殖防水剂
	苏州佳固士新材料科技有限公司
	25KG/袋
	结构材料,围护结构材料,防水涂料
	专家评审通过


